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AHNU11001

一种RAM映射型LED显示系统
负责人：张持健等






单位：物理电子信息学院 

所处阶段：中试阶段

成果简介：

※ 主要功能：

随着经济的快速发展和物质财富的急速增加，LED显示日渐流行，LED灯箱、LED护栏管、LED显示屏等几乎随处可见。目前，LED显示屏成本较高，显示一个显示屏往往是用FPGA/CPLD为控制单元，采用行列扫描的方式进行，利用专用的存储器，电路构造复杂，成本较高。为了降低LED显示屏的成本，提高LED显示质量，更好的推广LED显示屏，急需开发和寻找一种更加优化简洁的方案。
※ 应用领域或范围：

该实用新型是一种RAM映射型的LED显示系统，是一种新型低成本的LED同步或异步显示方案。
※ 性能特点和技术指标：

本系统采用USB接口完成显示数据和控制指令的传输，由主控板、显示单元和LED上位机配置软件组成，显示单元可级联，该型主控板最多可以控制16*576点，通过上位机与主控板之间数据和指令的传输，利用显示单元显示要显示的数据。
本系统的有益效果是：利用上位机软件，完成LED参数配置，并可以异步显示信息。可调节的显示参数包括LED显示亮度、显示字体、移动显示速度、显示文本选择以及其他参数的读取和设置（如温度的读取和系统时间的校准等），该实用新型支持在线下载程序，便于程序的远程升级。
[image: image1.png]{ERSCYIE



※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

专利证书：发明，专利号：201010137375.4。进入实审
※ 经济效益和合作方式：技术转让或合作
AHNU11002
智能化多媒体电脑遥控器
负责人：张持健






单位：物理电子信息学院 

所处阶段：中试阶段

成果简介：

※ 主要功能：

随着信息科技的快速发展，会议室、教室等场合已经普遍采用了计算机多媒体设备，然而，使用者无法远离计算机多媒体设备进行控制，在教学或会议中非常不方便，本系统的发明，有效地解决了这个问题，利用身边任一款遥控器＋本装置就可以脱离计算机有线的束缚，在教室或会议室的任意地点都可以方便灵活的操纵计算机多媒体设备。
※ 应用领域或范围：

该系统是一种可广泛应用于教室、会议室等场合的智能化多媒体遥控系统。是一种能够自动识别遥控信号以及无线射频信号并解码以控制计算机多媒体的软硬件的结合体，是一种可以智能学习自定义按键功能的多媒体电脑摇控系统。

※ 性能特点和技术指标：

本系统采用红外数据传输，通过遥控器发出指令，接收设备接收并译码后，将指令传输给计算机端控制程序，由程序完成对多媒体等的操作。
本系统的有益效果是：利用通用的红外遥控器，发出红外指令，通过接收器的解码，传输给计算机，计算机作出响应动作，完成控制过程。另外红外遥控器可以随时更换，计算机端软件可以进行指令系统智能学习并融入了智能抗干扰算法。通过指令的学习，远距离遥控可语音提示，还随时可以定义按键功能，实现个性化操作，扩展该系统的应用范围，而且本机的成本低廉使之可以应用于更多场合例如家庭、娱乐场合等。
※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

[image: image23.wmf]
专利证书：发明，专利号：201010137383.9。进入实审
※ 经济效益和合作方式：技术转让或合作
AHNU11003

串口服务器＋远方数据采集＋远方状态采集与控制
负责人：张持健






单位：物理电子信息学院 

所处阶段：应用阶段

成果简介：

※ 主要功能：
串口服务器：TCP realport工作在windows系统环境下,通过驱动程序把串口服务器上的端口映射成为本地主机的虚拟COM口,使原本基于COM口操作的上端软件无须做任何修改就像适用本地真实COM口一样,驱动程序最多可以支持扩展到COM1024.并且每个独立的端口都可支持多会话数，使得对串口设备的监控更加灵活方便,多条连接资源还可以做连接备份.

远方数据采集：可以实现4路12位精度的数据采集，并且通过网络接口实现远方数据采集和控制

远方状态采集与控制：可以实现4路IO端口的状态采集和控制功能，并且通过网络接口实现远动控制
※ 应用领域或范围：
该产品开发平台可以广泛应用于邮电通信，银行，军事国防，供电系统和发电厂、工业远动控制，远程数据采集系统中

※ 性能特点和技术指标：
1. 系统可以同时支持两路串口信号传输，同时支持多路AD数据采集、IO端口输入输出信号兼容控制
2. 两路串口可以分别支持：

1. 2个RS232

2. 1个RS232＋1个RS485

3. 2个RS485

3. 支持不同电压等级（5～6～9～12～15～18～24～36～48V）

※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

※ 经济效益和合作方式：技术转让或合作
AHNU11004
自动定立体显示器高亮度背光模块

项目负责人：朱向冰             单位：物理与电子信息学院     

项目所处阶段： 研发阶段

※ 项目、成果简介：

本项目实现一种自动立体显示器的高亮度背光方案，使用了低功率、高亮度、驱动电路简单的LED节能光源，降低了显示器的功耗和简化了结构，而且通过菲涅尔透镜和柱透镜阵列较好地控制光线集中到人眼观察区域，有效地提高显示亮度。

※ 主要功能：给自动立体显示器提供低功率、高亮度、驱动简单的背光方案。
※ 应用领域或范围：

自动立体显示技术可以应用于以下一些主要方面：军事（模拟训练、侦查）、医疗（检查、诊断、治疗）、数据可视化（建模、染色体、分子模型、气象预报）、工程（产品设计、虚拟原型、制造、景观、建筑）、娱乐（视频游戏、影视动画）、虚拟商务贸易（电子展览室）、教育（实验演示、多媒体教学），提高显示器背光亮度，可以增强显示效果，更好地适应在光线较强环境和室外条件使用。
※ 性能特点和技术指标：

背光光源功耗：1W

显示亮度：650cd/mm2

屏幕尺寸：12寸

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

本方案通过使用了低功耗、高亮度、驱动电路相对简单的小光源，降低了显示器的功耗和简化了结构，而且由于较好地控制光线，有效地提供亮度，并且当用户位置改变后，光线能改变方向，以适应新的位置。

已经申请发明专利一项：自动立体显示器的光学方案（专利号：2006101471303）

· 经济效益和合作方式：

AHNU11005
大功率LED灯具的设计

项目负责人：朱向冰             单位：物理与电子信息学院     
项目所处阶段：研发阶段

※ 项目、成果简介：

本项目涉及一种大功率LED灯具的设计方法。根据系统的照明要求，选取多颗LED光源，采用反射面和透镜相结合的方式，让每颗LED主要对应一块反射面和一个透镜。每颗LED照亮一片区域，多片区域联合在一起，形成灯具总的照明区域，采用优化算法，得到反射面和透镜的参数。根据热传导理论设计散热模块，进行散热分析，修正散热模块。进行评估和检测，根据结果修改设计方案，确定最终设计数据。

※ 主要功能：

解决大功率LED灯具的光学设计方法。

※ 应用领域或范围：

大功率LED灯具可应用于汽车前照灯、路灯、隧道灯等多种照明场所。

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请发明专利一项：一种大功率LED灯具的设计方法（专利号：200910178070.5）

提供一套大功率LED灯具系统的设计方法：
1.根据系统照明要求，选取多颗LED光源。

2.采用反射面和透镜相结合的方式，让每颗LED光源照亮一片区域，多片区域联合在一起，形成灯具总的照明区域。

3.每颗LED主要对应一块反射面和一个透镜。

4.根据热传导理论设计散热模块，进行散热分析，修正散热模块。采用优化算法，得到反射面和透镜的参数。

5.根据评估和检测结果修改设计方案，确定最终结构数据。

AHNU11006
新型光敏固化机

项目负责人：朱向冰            单位：物理与电子信息学院     

项目所处阶段：研发阶段

※ 项目、成果简介：

本项目是用无极紫外灯设计的一套新型无极紫外灯光敏固化机。其包括：配光部分，用于反射紫外光，根据固化需求实现均匀照射或集中照射的功能；及电路部分，实现输出功率的连续调节，并且在输出光强发生改变的情况下能根据反馈的光强自动调节输出功率，从而保证输出光强稳定。电路部分主要采用2.65±0.1MHz的高频电路驱动无极紫外灯，用功率调节装置实现输出功率的连续调节，且安装一个传感器反馈装置来自动感应光强，在紫外光强度不能满足要求时，将感测到的光强反馈给功率调节装置，进而自动调节输出功率，保证输出的光强稳定在一个预设值上，即使在紫外灯出现光衰的情况下，也能保证最佳的固化效果。

※ 主要功能：

用无极紫外灯代替传统的有电极的紫外灯设计光敏固化机，提供一套新型光敏固化机。该装置寿命长，不需要预热，可在瞬间启动，高效节能，且可以通过调节外加高频电源的能量来连续改变紫外灯的光强。

※ 应用领域或范围：

光敏固化机是一种工业设备，发出高强度紫外光，广泛用于地板UV漆固化、模型制作粘贴、工艺品上光、电子器件加工、液晶屏制作等行业。

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请专利：一种光敏固化机（专利号：200920174435.2）已授权！

本实用新型内容主要分为两个部分，配光部分和电路部分。

配光部分主要利用类抛物面或类椭圆面反射罩进行反光，根据固化要求和无极紫外灯的结构来调整反射罩的形状，使光源发出的紫外光被反射后平行出射或集中汇聚于一个小区域，使反射光线的光强分布满足均匀固化或集中固化的要求。

无极灯一般都是靠微波来驱动的，本实用新型的电路部分主要采用2.65±0.1MHz的高频电路驱动无极紫外灯。这个电路可以在瞬间启动，没有像以往的气体放电灯那样开机预热时间长的缺点。该电路在灯泡照常启动工作的情况下可以实现输出功率连续调节。并且用传感器反馈装置来自动感应光强，在光强度不能满足要求的情况下，根据反馈自动的调节电路的输出功率，保证输出光强的稳定，达到最佳的固化效果。

AHNU11007
设有步进电机可精确改变光照范围的LED灯具

项目负责人：朱向冰            单位：物理与电子信息学院     

项目所处阶段： 研发阶段

※ 项目、成果简介：

本项目设计了一种设有步进电机可精确改变光照范围的LED灯具。包括转轴、步进电机、大功率LED、配备LED的可动反射面、配备LED的固定反射面，其特征在于所述的转轴连接在配备LED的可动反射面上，通过转轴带动可动反射面一同转动来精确调节光照的范围，进而改变灯光的照射方向；所述的步进电机是在接收到控制端发出的信号时自动驱动转轴工作的。由于采用这种在LED灯具上固定一个步进电机的方式，不仅灯具结构简单、稳定性好、精确度高，而且能够解决现有灯具灯光照射方向和光照范围难以精确调节的技术问题。

※ 主要功能：

通过使用了带有步进电机的LED灯具，能够有效的解决光照范围和角度难以精确改变的问题，采用步进电机后，灯具具有工作时噪音低、平稳性好、结构紧凑体积小等优点，采用步进电机和转轴能够精确的改变光照射的角度。

※ 应用领域或范围：可应用于各种照明场所，特别适合舞台灯。
· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请专利：一种设有步进电机可精确改变光照范围的LED灯具（专利号：200920271405.3）已授权！

本实用新型的技术方案是：一种设有步进电机可改变光照范围的灯具，包括步进电机、转轴、大功率LED、配备LED的可动反射面、配备LED的固定反射面，其特征在于步进电机通过驱动转轴的转动来改变可动反射面，进而改变光照范围和光照角度。

步进电机通过接收到控制端发出的信号，自动驱动转轴转动，可动反射面是连接在转轴上的，转轴的精确转动带动可动反射面沿一定方向、以精确的速度转动，进而得到光照方向的调整和范围的改变。
AHNU11008
连续精确调光、稳光功能的灯具

项目负责人：朱向冰              单位：物理与电子信息学院     

项目所处阶段： 研发阶段

※ 项目、成果简介：

本项目设计一种具有连续精确调光、稳光功能的灯具，能自动检测照度并能显示照度值，能将照度稳定在指定值。用户通过手动设定照度，如果由于其它因素导致照度达不到用户要求，电路会自动调节灯的亮度，使照度回到设定值；如果照度调节失败，会给出告警信号，电路能记忆用户设定的照度值，也能记忆光源的工作电压（或电流），可以选择让光源维持在指定的工作电压（或电流），或维持在指定的照度值。该灯具包括电源模块、电光源、人工调节模块、显示模块、指示模块、控制模块、检测模块。检测模块检测照度，通过人工调节模块输入用户要求，控制模块发出控制信号给电源模块，控制电光源工作。通过该灯具既能使照度达到要求，又最大限度的节省电能。

※ 主要功能：

能精确的控制照度，使各种场所达到国际、国内标准要求，并最大限度的节省电能。

※ 应用领域或范围：

可应用于各类照明场所，特别在某些国内外的标准中常常标明照度必须达到一定要求的场所，如教室、车库、路面等。

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请专利：一种具有连续精确调光、稳光功能的灯具，发明专利，号码：201010117470.8。已公开。

本发明的主要目的在于提供一种能自动检测照度并显示出来，能将照度稳定在指定值的灯具，用户能手动设定照度，如果由于其它因素导致照度达不到用户要求，电路会自动调节灯具的亮度，使照度回到用户的设定值，如果照度调节失败，会给出告警信号。电路能记忆用户设定的照度值，也能记忆光源的工作电压（或电流）。用户可以选择让光源维持在指定的工作电压（或电流），或维持在指定的照度值。

为了实现上述目的，本发明提供了一种具有连续精确调光、稳光功能的灯具，包括电源模块、电光源、人工调节模块、显示模块、指示模块、控制模块、检测模块。

AHNU11009
可精确控制照度的LED护眼灯

项目负责人：朱向冰              单位：物理与电子信息学院     

项目所处阶段：研发阶段

※ 项目、成果简介：

本项目设计一种能够精确控制照度的LED护眼灯，该灯具能自动检测照度并通过数码管显示出来，用户能手动设定照度，如果由于其它因素导致照度达不到用户要求，电路会自动调节灯的亮度，使照度回到用户的设定值，如果照度调节失败，会给出告警信号。电路能记忆用户设定的照度值，也能记忆LED光源的工作电流，用户可以选择让光源维持在指定的工作电流，还是维持在指定的照度值。其包括电源、三通道大功率 LED 恒流驱动器 DD313、按键电路、数码管SR420561K、彩色LED指示灯、单片机、检测电路、大功率LED。通过本实用新型，能确保各种场所的照度达到国际、国内标准的要求，又能最大限度节省电能。

※ 主要功能：

能精确的控制照度，使各种场所达到国际、国内标准要求，并最大限度的节省电能。

※ 应用领域或范围：

可应用于各类照明场所，特别在某些国内外的标准中常常标明照度必须达到一定要求的场所，如教室、车库、路面等。

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请专利：一种能够精确控制照度的LED护眼灯，号码：201020124954.0，已授权。

本实用新型的目的在于提供一种能够精确控制照度的LED护眼灯，该灯具能自动检测照度并通过数码管显示出来，用户能手动设定照度，如果由于其它因素导致照度达不到用户要求，电路会自动调节灯的亮度，使照度回到用户的设定值，如果照度调节失败，会给出告警信号。电路能记忆用户设定的照度值，也能记忆光源的工作电流。用户可以选择让光源维持在指定的工作电流，还是维持在指定的照度值。

该灯具包括电源、三通道大功率 LED 恒流驱动器 DD313、按键电路、数码管SR420561K、彩色LED指示灯、单片机、检测电路、大功率LED。

AHNU11010
汽车LED近光灯、远光灯设计

项目负责人：朱向冰              单位：物理与电子信息学院     
项目所处阶段：研发阶段

※ 项目、成果简介：

本项目提出一种使用LED的近光灯、远光灯的设计方法。在配光屏幕上画出四个部分重叠的区域，其中两个区域是形状完全相同的矩形，第三个区域是一个倾斜15度矩形，第四个区域是一个椭圆形或圆形的一部分；每个区域主要对应一颗LED，LED发光体的形状可以是任意形状，针对每个区域设计各自的配光元器件；当三颗LED点亮时，灯具满足近光灯的要求，将第三颗LED熄灭，第四颗LED点亮，灯具满足远光灯的要求。通过上述四个形状规则区域的划分，将本来分布不均匀的、难以设计的照度分布要求转化成几个简单的区域，大大简化了设计过程。

※ 主要功能：

提出一种使用LED的近光灯、远光灯的设计方法，将本来分布不均匀的、难以设计的照度分布要求转化成几个简单的区域，大大简化了设计过程。

※ 应用领域或范围：

汽车LED近光灯、远光灯。

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请专利：一种汽车LED近光灯、远光灯的设计方法，发明专利，号码：201010142764.6。

本发明提供了一种使用LED的近光灯、远光灯的设计方法。在该方法中，首先建立系统的光学模型，在灯具基准中心前25米过HV点设置一个铅垂的配光屏幕；在配光屏幕上建立一个直角坐标，以HV为坐标原点，以毫米为单位，h-h为x轴，取右方为正方向，v-v为y轴，取上方为正方向；根据标准和法规中的明暗截止线的位置和各点的照度要求，在配光屏幕上画出四个部分重叠的区域，分别以a,b,c,d表示，其中两个区域是形状完全相同的矩形，它们的中心位置在水平方向上有600毫米左右的距离，第三个区域是一个倾斜15度矩形，第四个区域是一个椭圆形或圆形的一部分；每个区域主要对应一颗LED，LED发光体的形状可以是任意形状，针对每个区域设计各自的配光元器件；当三颗LED点亮时，灯具满足近光灯的要求，将第三颗LED熄灭，第四颗LED点亮，灯具满足远光灯的要求。
AHNU11011
汽车LED近光灯一种分区设计

项目负责人：朱向冰              单位：物理与电子信息学院     
项目所处阶段：研发阶段

※ 项目、成果简介：
本项目提出一种使用LED的近光灯的设计方法。在配光屏幕上画出两个部分重叠的半圆或半椭圆区域，它们的中心位置均在HV点附近，第一个区域的上沿是水平线，第二个区域的上沿是一个倾斜15度的线段，每个区域主要对应一组LED，LED发光体的形状可以是任意形状，两个区域的配光元器件基本相似，第二区域的配光元件是将第一个区域的配光元件左右镜像，并旋转15度而成；通过划分出上述两个规则形状的区域，实现了将标准规定的分布不均匀的、难以设计的照度分布转换为两个相似的半圆形或半椭圆形的区域，两个区域相互重叠后就能形成符合标准的近光灯照度分布，进而大大简化了设计过程。

※ 主要功能：

提出一种使用LED的近光灯的设计方法，实现了将标准规定的分布不均匀的、难以设计的照度分布转换为两个相似的半圆形或半椭圆形的区域，两个区域相互重叠后就能形成符合标准的近光灯照度分布，进而大大简化了设计过程。

※ 应用领域或范围：

汽车LED近光灯。

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请专利：

1. 汽车LED近光灯一种分区设计方法，发明专利，号码：201010232623.3

2. 一种汽车LED近光灯，实用新型，号码:201020266447.0，已授权。

在该设计方法中，首先建立系统的光学模型，在灯具的基准中心前25米过HV点设置一个与水平地面相垂直的配光屏幕；在配光屏幕上建立一个直角坐标系，采用毫米为单位，以h-h为x轴，取右方为正方向，v-v为y轴，取上方为正方向，HV作为坐标原点，在配光屏幕上画出两个部分重叠的半圆区域或半椭圆区域，分别以a,b表示，它们的圆心位置均在HV点附近，每个区域主要对应一组LED，LED发光体的形状可以是任意形状，针对a区设计配光元器件；将a区的配光元件左右镜像，并旋转15度后形成b区的配光元件，当两组LED点亮时，灯具满足近光灯的要求。

AHNU11012
采用超声波和传感器的车灯清洗装置及方法

项目负责人：朱向冰              单位：物理与电子信息学院     
项目所处阶段： 研发阶段

※ 项目、成果简介：

本项目提出一种采用超声波和传感器的车灯清洗装置及方法，主要由灯罩、湿度传感器、单向阀出水口、超声波发生和换能装置组成，灯罩上方围绕其安装有一排细小的单向阀出水口，在灯罩内壁下方配备有一超声波发生和换能装置，位于车灯灯罩外正下方有一湿度传感器，测量相对湿度值并转化为PWM信号，发送至单片机，单片机发出控制信号至超声波发生器，超声波发生和换能装置由超声波换能器和超声波发生器集成在一PCB上。本发明根据灯罩污渍程度选择合适频率超声波，并利用湿度传感器感知湿度，进行自动清洗，改善车灯灯罩清洁度、照明效果，降低了因清洁不当对车灯灯罩的损害，延长灯具使用寿命。

※ 主要功能：

提供一种在不同工作环境下采用不同频段超声波的方法，根据灯罩污渍程度选择合适频率超声波的方法，并利用湿度传感器自动清洗，改善车灯照明效果、灯罩清洁度，降低了因清洁不当对车灯灯罩的损害，延长灯具使用寿命。

※ 应用领域或范围：

汽车车灯自动清洗。

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请专利：

1. 采用超声波和传感器的车灯清洗装置及方法，发明专利，号码：201010235705.3；
2. 采用传感器和单片机并利用超声波的LED灯具清洗器，实用新型，号码：201020269160.3；已授权。
采用的技术方案是：一种采用超声波和传感器的车灯清洗装置及方法，主要由灯罩、湿度传感器、单向阀出水口、超声波发生和换能装置组成，所述灯罩上方围绕其安装有一排细小的单向阀出水口，在灯罩内壁下方配备有一超声波发生和换能装置，位于车灯灯罩外正下方有一湿度传感器，湿度传感器测量相对湿度值以PWM信号发送至单片机，当相对湿度达到预设值后，单片机发出控制信号启动超声波发生器，进行自动清洗；在用户主动要求清洗时，单片机根据用户需要发出两路控制信号，一路启动单向阀出水口流出清洗液，另一路启动超声波发生器，超声波发生器发出的高频振荡信号经超声波换能器转化成机械振动，清洗灯罩表面；超声波发生和换能装置由超声波换能器和超声波发生器集成在同一PCB上，根据灯罩面积大小可以有若干个组合。
AHNU11013
LED灯具的老化和温度试验方法和装置

项目负责人：朱向冰              单位：物理与电子信息学院     
项目所处阶段：研发阶段

※ 项目、成果简介：

本发明提供了一种LED灯具的老化和温度试验方法和紫外LED老化装置，可用于LED灯具在高低温条件下进行老化。

※ 主要功能：

一种LED灯具的老化和温度试验方法，可用于LED灯具在高低温老化条件下进行老化。紫外LED老化装置可老化任意波长紫外LED，可有效地将紫外线转化成人眼可见的光线并避免紫外线对人体的伤害。

※ 应用领域或范围：

LED老化、LED灯具老化、紫外LED老化。

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请专利：

1. 一种LED灯具的老化和温度试验方法，发明专利，号码：201010278914.6；
2. 一种紫外LED的老化装置，实用新型，号码：201020519561.X，已授权。
将LED灯具老化与高低温环境测试同时进行，整个过程分为：（a）将大功率LED灯具在高温a1摄氏度、电压U1伏下工作t1小时；（b）将大功率LED灯具在常温a2摄氏度、电压U2伏下工作t2小时；（c）将大功率LED灯具在低温a3摄氏度、电压U3伏下工作t3小时；（d）测试LED灯具的光衰及色坐标，将光衰或色坐标变化较大的LED灯具剔除；过程（a）—（d）总耗时小于96小时。本发明的有益效果是：将老化与高低温试验同时进行，减少了时间，加快了生产速度。

本方案充分考虑了工作温度对LED的影响，将老化与高低温试验同时进行，减少了时间，加快了生产速度。
AHNU11014
光控、声控户外LED景观照明灯

项目负责人：朱向冰             单位：物理与电子信息学院     
项目所处阶段：研发阶段

※ 项目、成果简介：

一种光控、声控户外LED景观照明灯，包括电源电路、亮度检测电路、声音拾取电路、声压判断电路、人工控制电路、伏频处理电路、多路LED电平显示控制电路、LED驱动电路、大功率造型LED显示灯组。声音拾取电路、声压判断电路、伏频处理电路、多路LED电平显示控制电路、LED驱动电路、大功率造型LED显示灯组各电路顺序电连接。伏频处理电路采用压控振荡器，自身输出受控频率的锯齿波震荡信号，控制LED显示灯组显示，大功率造型LED显示灯组空间布局可以按照室外现场情况灵活布置。本系统工作时能够感知户外的声压大小，并且能够按照声压的强弱控制显示模式。

※ 主要功能：

可以在户外根据光线的强弱自动开启本系统进行工作，也可以由人工控制开启本系统，同时本系统工作时能够感知户外的声压大小，并且能够按照声压的强弱控制显示模式。

※ 应用领域或范围：

户外灯、景观照明灯。

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请专利：

蔺玉柱，朱向冰，陈瑾，王竞.一种光控、声控户外LED景观照明灯，实用新型，号码：201020563388.3，已授权。
本实用新型采用电源电路、亮度检测电路、声音拾取电路、声压判断电路、人工控制电路、伏频处理电路、多路LED电平显示控制电路、LED驱动电路、大功率造型LED显示灯组，其中，亮度检测电路和人工控制电路控制本LED景观照明灯系统的开启，声音拾取电路、声压判断电路、伏频处理电路、多路LED电平显示控制电路、LED驱动电路、大功率造型LED显示灯组各电路顺序电连接。伏频处理电路采用压控振荡器。大功率造型LED显示灯组空间位置可以按照室外现场情况灵活布局。
AHNU11015
新型自适应LED前照灯的设计方法和装置

项目负责人：朱向冰              单位：物理与电子信息学院     

项目所处阶段： 研发阶段

※ 项目、成果简介：

一种新型自适应LED前照灯的设计方法，在该方法中，首先建立系统的坐标系，然后根据标准法规中有关近光、远光、城市道路和高速道路各点的照度要求，比较四种模式中光强基本不变区域和光强改变的区域，将配光屏幕上光分布区域划分为18个矩形，每颗LED对应的照亮一块矩形区域。本设计方法过程简单，易于实现，且和其它的自适应前照灯设计方法相比，可靠性更高、实现的功能更多，适用于汽车LED前照灯的大规模推广。

※ 主要功能：

通过对光分布图的划分，将本来分布不均匀的、难以设计的照度分布划分为18个矩形，每个矩形区域对应一颗LED，并配备相应的反射面和光学辅助元件，使设计过程简化，易于实现。且和其它的自适应前照灯相比，本发明的可靠性更高、实现的功能更多，适用于汽车LED前照灯的大规模推广。

※ 应用领域或范围：

汽车自适应LED前照灯。

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请专利：

1. 一种新型自适应LED前照灯的设计方法，发明专利，号码：201110020253.1。

2. 一种基于LED的自适应前照灯装置，实用新型，号码：201120021276.X。
在该方法中，首先建立系统的坐标系，在灯具基准中心前25米过HV点设置一个铅垂的配光屏幕，在配光屏幕上建立一个直角坐标，以HV为坐标原点，以毫米为单位，h-h为x轴，取右方为正方向，v-v为y轴，取上方为正方向；根据标准法规中有关近光、远光、城市道路和高速道路各点的照度要求，比较四种模式中光强不变区域和光强改变的区域，将配光屏幕上光分布区域划分为18个矩形，每颗LED照亮一块矩形区域。用18个均匀照度矩形组合成分布不均匀的、难以设计的照度分布。
AHNU11016
紫外LED平面固化装置及设计方案
项目负责人：朱向冰              单位：物理与电子信息学院     
项目所处阶段：研发阶段

※ 项目、成果简介：

本方案将固化面沿着进料方向的边分为若干等份，每份小于等于50毫米，作为矩形的宽，垂直于进料口方向的固化面的边作为矩形的长，固化面被分为若干个矩形；每颗紫外LED配备一个反射面和反射圈，一颗紫外LED和相应的反射面、反射圈形成一个光学元件，每两个光学元件作为一组，多组光学元件沿着进料口方向分别在各矩形中心正上方排列。用紫外LED替代传统光源，寿命长、能耗小、功率密度高、温度低、光衰小、环保，将固化面沿着进料口方向分区设计且采用自由曲面的反射面，使配光易于实现，采用反射面替代透镜，成本低且紫外光的利用率大幅度上升。

※ 主要功能：

采用紫外LED替代传统光源，寿命长、启动快、能耗小、功率密度高、温度低、光衰小、环保、无汞污染，将固化面沿着进料方向分区设计且采用自由曲面的反射面，使配光易于实现，采用反射圈可以有效的克服LED的发光角度大的缺点，采用反射面替代透镜，使得整机成本低且紫外光的利用率大幅度上升，可以将紫外LED推广到平面固化设备中。

※ 应用领域或范围：

紫外固化灯具广泛应用各行各业，如汽车行业、电子行业、印刷行业、工艺品行业等。

· 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

已经申请专利：

1. 一种紫外LED平面固化装置的设计方案，发明专利，号码：201110020238.7。

2. 一种紫外LED固化装置，实用新型，号码：201120021243.5。

本方案根据给出的光源辐射特性和所需实现的固化面上的能量分布，将固化面沿着进料方向分为若干等份，每份小于或等于50毫米，作为矩形的宽，垂直于进料方向的固化面的边作为矩形的长，固化面被分为若干个宽小于或等于50毫米的矩形；

每颗紫外LED配备一个反射面和一个反射圈，紫外LED放在反射圈中，LED发出的部分紫外光直接照射到反射面，LED发出的其余紫外光通过反射圈反射到反射面，紫外光经过反射面后照到固化面；一颗紫外LED和相应的反射面、反射圈形成一个光学元件，每个矩形中心正上方放置两个光学元件，每两个光学元件作为一组，多组光学元件沿着进料口方向分别在各矩形中心正上方沿直线排列。

AHNU11017
电动汽车整车控制器
项目负责人：丁绪星      单位：安徽师范大学物理与电子信息学院    

项目所处阶段：中试阶段
※成果简介：

电动汽车是“十五”期间国家新能源产业战略攻关项目之一。做为电动汽车的关键零部件，我们研究电动汽车整车控制器，对于抢占新一代电动汽车制高点、促进我国汽车工业实现跨越式发展具有重要意义。

电动汽车整车控制器是电动汽车的核心控制部件，它采集加速踏板信号、制动踏板信号及电池管理单元和电机控制部件的信号，做出相应判断后，控制下层的各执行部件控制器的动作，驱动汽车正常行驶。因此电动汽车整车控制器是电动汽车的大脑，它的性能和算法直接影响着整车性能。本项目所研制的用于电动汽车的整车控制器，不仅实现了所需功能，而且具有良好的可靠性和工程实用性。

※ 主要功能：
1、接收、处理驾驶员的驾驶操作指令，并向各个部件控制器发送控制指令，使车辆按驾驶期望行驶。

2、与驱动电机控制器、DC/DC、动力电池模块控制器等进行可靠通讯，通过CAN总线进行状态信息和控制命令的输入输出。

3、接收处理各个零部件信息，结合能源管理单元提供当前的能源状况信息。

4、系统故障的判断和存储，动态检测系统信息，记录出现的故障。

5、对整车具有保护功能，视故障的类别对整车进行分级保护，紧急情况下可以关掉驱动电机及切断母线高压系统。

6、协调管理车上其他电器设备。

※ 应用领域或范围：汽车工业领域（电动汽车）
※ 性能特点和技术指标：

1、标定电压+14V，

2、工作温度条件：-40℃～+125℃

3、可靠性：高可靠性（芯片的温度范围精确控制、部件的冗余设计、系统的电磁兼容性设计）

※ 技术先进性和创新点：

做为电动汽车的关键零部件，电动汽车整车控制器是电动汽车的核心控制部件，它采集加速踏板信号、制动踏板信号及电池管理单元和电机控制部件的信号，做出相应判断后，控制下层的各执行部件控制器的动作，驱动汽车正常行驶。因此VMS的是电动汽车的大脑，它的性能和算法直接影响着整车性能。这些关键单元技术的基础研究，对于抢占新一代电动汽车制高点、促进我国汽车工业实现跨越式发展具有重要意义。

※ 经济效益和合作方式：

具有良好的可靠性和工程实用性的电动汽车整车控制器，作为电动汽车的核心控制部件，在未来电动汽车领域具有非常广阔的应用前景，能产生巨大的经济效益。

合作方式面议。

AHNU11018
面向新课改的小学科学中心科普产品研发与产业化
负责人：丁绪星      单位：安徽师范大学物理与电子信息学院    
所处阶段： 中试阶段
※成果简介：

我国为提升全民族科学文化素质，出台了《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》等一系列重要文件，全国科技馆的建设已经纳入各级政府的工作计划之中。我国科技馆的建设缺乏统一规划和统一的标准，在科学教育尤其是针对中小学生的科学教育的科普展品和科技场馆目前还没有。我国教育部对中小学的科学教育已经制定了具体的大纲和教学计划，但目前这些教学任务基本上都是由学校的科技辅导员和部分老师兼职做的。该项目探索和研究科技馆在发挥非正规教育基地作用，并设计和研发了针对中小学科学教育的科普产品，使科技馆逐步成为面向公众开放的没有围墙的大学校。

根据《全日制义务教育小学科学课程标准(修改稿)》的要求，该项目研发了一系列科普新产品，提供为小学生科学教育服务的科学教育科技场馆（或实验室或基地）建设和实施方案。

※ 主要功能：

符合我国《全日制义务教育小学科学课程标准(修改稿)》要求的小型的科技馆，作为科学（科普）教学基地，和小学学校方面合作，开设科学教育课程或实验项目，培训专业的科学课程教师，提供针对中小学科学教育课程科普产品一揽子解决方案。

※ 应用领域或范围：文化创意
※ 性能特点和技术指标：

根据我国《全日制义务教育小学科学课程标准(修改稿)》，小学科学课程内容包括物质科学、生命科学、地球科学和技术四大领域的相关基础知识。
该项目研究设计的科技馆内容设计以物质科学板块系列展品为先导，不断拓展、延伸至生命科学、地球科学和技术领域，最终完全覆盖《全日制义务教育小学科学课程标准(修改稿)》规定的所有领域。

※ 技术先进性和创新点：

1、研发了一系列科普新产品。

2、基于基础性、实用性、生活性、综合性以及所选知识能否满足学生的好奇心等方面对中小学科学课程内容进行研究与创新，为促进中小学科学教学课程的改革提供指导。

3、提供为小学生科学教育服务的科普产品的科学教育科技场馆（或实验室或基地）建设和实施方案。

4、与教育部门、学校合作，依托科学教育基地培训科学教育教师。

※ 经济效益和合作方式：

实现经济效益2000万元人民币；

合作方式面议。

AHNU11019
OOEASY智能学习系统

项目负责人：焦庆争  单位：传媒学院　

所处阶段：应用阶段
成果简介：OOEASY智能学习系统是以小学语文教育为重点的一个B/S结构的智能学习网站。系统采用先进的学习理念和先进的信息处理技术实现一个连接学校管理部门、教师、学生、家长的易扩展智能化的汉语学习系统。系统的运行模式采用3个1模式，即“一个教学团队，一个数字化学习平台和一套协作学习策略”，以OOEASY系统为依托和中介，将课堂教学和网络学习有机结合，协同完成教学任务。

系统以综合运用各学习理论为指导，按学习主题的性质和学习者自身信息制定学习策略，将学生自主学习与家长、教师外部监督有机结合起来。

系统以多智能代理为系统运行和管理架构，采用标准化、流行的通讯协议及数据交换格式，将程序模块的独立性和模块的同步、协作、继承有机结合。

系统按汉语学习的多目标性来组织学习内容和学习方式，为学生实现汉语学习的工具性目标和人文性目标提供有力的保证。

OOEASY的管理模式是多层次、多角色，能适应大规模学习的管理体系，包括以下管理方式：

学校管理：OOEASY采用多校管理方式，每个学校教务管理部门在本校活动区域执行相应的管理，包括学生的帐户成绩管理、教师的教学任务分配、组织学校专题教育活动（如全校作文比赛）；同时，学校之间亦可以进行教学上合作与交流，共同组织一些活动。

教材管理：OOEASY可以对不同的教材体系进行管理，如人教版、苏教版。每类教材按年级进行分类管理，各年级再按课文组织教材学习内容。

班级管理：班级管理员（班主任、班委）在本班范围内进行相关管理任务，例如作业管理。

多角色用户管理：用户角色分为管理员、教师、学生、家长，可对管理员、教师的各类管理权限进行灵活分配。学生、教师和家长能够进行多种形式的交流。例如：班级公告、学生之间、学生-教师之间的评价，教师-家长的联系等。

学习模式：学习模式为指定任务学习与自由学习、固定模式学习与专题学习的有机结合。

OOEASY

系统的技术特色包括：

使用了大量的资源库和汉语语义库，使系统具有充足的资源保障和常识的理解能力。

融入了大量自然语言处理和多代理系统等智能化信息技术，使系统具有较好的汉语知识理解和智能处理能力，使系统能追踪和分析学习者的学习过程，为学习者提供一个科学的个性化的学习平台。

使用了flash、web2.0等技术，使系统具有丰富的表现能力和良好的用户操作体验。

提供了支持填空题、选择题、多选题判断题、问答题在内的多题型的智能试题编辑生成工具，试题一旦编辑完成，试题的测试、评价及成绩管理都由系统自动完成。

经济效益和合作方式：合作经营、整体转让并提供技术支持

AHNU11020
行政办公系统

项目负责人：焦庆争  单位：传媒学院
所处阶段：应用阶段

成果简介：本行政办公系统可应用于政府机关、企事业单位、教育科研机构，目的主要是实现一个集成的协同办公平台，打造单位内部信息管理的中心，让所有单位工作人员能够利用网络实现协同工作和知识管理。系统吸收先进管理理念，利用先进的主流的开发技术，为企事业单位提供充分且必要的行政办公信息管理功能，将资源共享、信息联动、移动办公、操作简洁高效等理念贯彻到系统设计的每一个环节。

系统主要以下功能及模块：

1、 公文管理

2、 信息发布

3、 信息交换

4、 流程延伸

5、 个人助理

6、 资源管理

7、 信息短信

8、 移动办公

9、 系统直通车

10、 信息论坛

系统的技术特色包括：

1、系统采用独立的工作流引擎和图形化的工作流设计，可实现多路分支，选择分支，汇聚等复杂流程，除了能够处理文件的起草、审核、核稿、签发、会签、签章、分发、归档等文件管理的全过程之外，还能够方便灵活地处理请示、报告、审批、请假等公务类信息。

2、流程延伸是指各自建有自身独立行政办公系统的单位之间需要协同处理公文或信息的流程管理能力。系统支持各独立行政办公系统服务器之间协同定义文件处理流程和文件信息处理，适应具有隶属关系的上下级部门之间、集团企业总部与下属企业之间、大型企业公司各事业部之间以及具有职能分工的业务部门之间进行文件审批和信息协同处理。

3、系统能够实现个人资源管理、群体资源协同管理、个人资源共享管理、群体资源共享管理等灵活多样的资源管理方式，充分满足单位员工资源管理和资源共享的需要。

4、系统支持丰富多样的移动终端，功能渗透桌面系统中的大部分功能，包括公文的起草、审核、签发等流程的全过程。

经济效益和合作方式：软件推广

AHNU11021  
基于CAN总线的控制技术
项目负责人：朱向冰     单位：物理与电子信息学院     

所处阶段： 研发阶段

项目简介：

本项目将CAN总线技术和单片机技术结合起来，单片机通过CAN总线获得信息，将信息处理后发出控制命令，单片机通过传感器获取数据再通过CAN总线传输给其他节点。

前期应用本技术解决了自适应前照灯控制问题。从汽车方向盘转角、速度、环境照度等传感器分别获得信息，通过CAN总线传输至中央控制电路，中央控制电路将这些信息进行处理后，产生输出信号控制执行机构来配置前照灯照明，获得最理想道路照明。

主要功能：

通过CAN总线接收和发送数据，单片机产生控制指令。

应用领域或范围：

汽车电子开发、现场总线开发。
性能特点和技术指标：

该系统具有结构紧凑、可靠性高、很强的抗干扰特点和成本低的优点，能够较好地完成控制。
合作方式：合作开发
AHNU11022 
32位单片机开发

项目负责人：朱向冰     单位：物理与电子信息学院     

项目所处阶段： 研发阶段

项目简介：

本项目使用ARM内核的STM32系列单片机进行开发，主要用于信号采集和控制，该单片机具有CAN、USB、I2C等接口，可以运行嵌入式系统。

主要功能：

具有CAN、USB、I2C等接口，可以在各种协议间互相转换，可以通过嵌入式系统运行各种软件，能进行多种仪器的开发。

应用领域或范围：

汽车电子；医疗仪器；专用仪表等。

性能特点和技术指标：

低成本。

技术先进性和创新点

扩展性强，运行速度快。
合作方式：合作开发
AHNU11023
肿瘤靶向输药纳米载体
负责人：  龚仁敏    单位：生命科学学院          

所处阶段： 应用阶段

※成果简介：

本研究首先对水不溶的壳聚糖进行亲水性修饰，制备水溶性壳聚糖，然后再对水溶性壳聚糖进行疏水性修饰，制备既有亲水性又有疏水性的两性壳聚糖分子，两性壳聚糖分子在水溶液中自我组装成为由疏水内核及亲水外壳组成的纳米级微球，可作为肿瘤化疗治疗的靶向药物输送载体。下图是自组装纳米微球的透射电镜照片。

· 主要功能：

肿瘤组织血管丰富，生长迅速，所产生的肿瘤血管渗透因子、舒缓激肽、肿瘤坏死因子等使肿瘤及附近组织的血管出现不连续性，造成肿瘤组织附近血管比正常的血管的物质渗透性高，因此体积大的不能透过正常组织的高分子纳米粒能渗透进入靶肿瘤组织(见下图)。加上肿瘤细胞破坏淋巴系统，肿瘤部位的淋巴循环较正常组织低，使得高分子化合物停留在肿瘤组织附近时间较长，这一现象称为肿瘤增强的透过及滞留效应。这是肿瘤被动靶向给药的基础，如果在肿瘤被动靶向给药纳米粒上引入特异性配体则成为肿瘤主动靶向给药系统。纳米粒作为抗癌药物载体，具有能增加与癌细胞的亲和力、克服耐药性、增加癌细胞对药物的摄取量、减少用药剂量、提高疗效、减少毒副作用等特点。

[image: image2]
 纳米载体肿瘤组织靶向输药示意图

※ 应用领域或范围：

用作疏水抗肿瘤药物的靶向输送载体。
※ 性能特点和技术指标：

无毒安全、生物相容性好的两性纳米生物多糖水凝胶。

※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

水不溶的壳聚糖进制备水溶性壳聚糖，对水溶性壳聚糖进行疏水性修饰，制备既有亲水性又有疏水性的两性壳聚糖分子，两性壳聚糖分子在水溶液中自我组装成为由疏水内核及亲水外壳组成的纳米级微球，制备技术为国际首创，拥有自主知识产权。
※ 经济效益和合作方式：

技术转让或合作开发。
AHNU11024
寄生蜂对蝇类果蔬害虫的生物治理技术

项目负责人：胡好远             单位：生命科学学院

项目所处阶段：研发阶段
※ 项目、成果简介：

一些蝇类害虫对生产和生活中均产生重大危害，如橘小实蝇、瓜实蝇、黑腹果蝇等对果蔬的危害、家蝇对卫生安全上的危害等。通过天敌对害虫进行生物防治是害虫综合治理上的重要环节。害虫综合治理从生态学角度出发，全面考虑生态平衡、防治效果、经济效益和社会安全等问题，强调利用生态系统本身的自然因素以及通过调节生态系统的组分来控制害虫的数量和危害，降低害虫种群数量至不造成经济为害水平。其中的生物防治具有不污染环境、持续控灾效果的优势，可以达到保护生态环境、持续控制虫害的目标。
寄生蜂是害虫的重要生防资源。寄生蜂针对性强，仅作用于目标害虫；对人畜安全。本项目旨在通过寄生蜂的繁育，实现对害蝇的生物防治；以在生产上，实现对害虫的有效、安全控制。

※ 主要功能：

通过对害虫寄生蜂的系统调查，获得优势性寄生蜂资源；掌握寄生蜂的规模化繁育技术，大量获得寄生蜂；应用寄生蜂开展对害虫的生物防治。

※ 应用领域或范围：

在农业生产上，使用寄生蜂，对果蔬害蝇进行生物防治，以降低害虫的种群数量，控制虫害。适用于大面积作物使用。
※ 性能特点和技术指标：

实现对害虫的无公害治理，杜绝农药等对环境及果蔬等食品的污染，有效控制害虫密度在为害水平之下，有效地保护生态环境。

※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

通过对害虫种群数量的控制，有效地减少害虫的危害，实现对害虫的无公害治理。具有不污染环境、持续控灾效果的优势。

※ 经济效益和合作方式：

经济效益：有效减少农药的使用量，寄生蜂天敌种群的增加，可实现对害虫的持续控制。

合作方式：可以通过合作共同进行研发。

AHNU11025
婚庆饮品系列

项目负责人：郑艳            单位：生命科学学院
项目所处阶段：中试阶段
项目、成果简介：

科学研究表明酒精的社会危害大于海洛因、可卡因等毒品，80- 90%的肝硬化也因饮酒而起。然而，酒文化又是我国传统饮食文化的一个重要组成部分并渗透到社会生活的方方面面，“无酒不成席”的观念已经深入人心，结婚、庆典等喜庆场合更是离不开美酒助兴。

目前，我国婚庆市场上的饮品多为传统白酒、红酒或是各类碳酸饮料。针对我国当前这种婚、庆市场饮品相对单调且存在健康隐患的问题，本项目将国家药典记载品种垂盆草的保肝护肝功效应用于婚庆饮品系列制作，配以协同作用的食用中草药增强其药用效能并改善单纯垂盆草的苦涩口感。本成果所提供的具有保肝护肝效果、适合各类人群（如新娘新郎、妇女儿童、青壮年等）饮用、富含有效营养组分的健康婚庆用茶、酒饮品系列，在弘扬传统的同时也满足了人们对健康、美好生活的追求。

主要功能：
保肝护肝，提高人体抵抗力和免疫力。

应用领域或范围:
饮品类，特别适合婚礼、庆典等场合。其中混杂酸甜苦辣咸的“五味饮品”适合新郎新娘用；米酒冻适合老人、妇女和儿童用；保健茶适合一般人群用；同时配有适合餐前、餐中和餐后饮品系列。

性能特点和技术指标:
原辅材料、感官、理化指标、微生物指标、食品添加剂、生产加工过程等要求均符合国家相关规定。

技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

本项目已经申请4项发明专利，其中发明专利“一种婚庆用饮品及其制备方法” 公开号CN101972016 A；“一种保健茶及其制备方法”公开号CN101953411 A；“一种米酒酒曲及其制备方法”公开号CN101974385 A。

经济效益和合作方式:
经济效益:本项目是传统文化与现代科技的有机融合，潜在市场商机巨大。合作方式:拟采取全部转让专利权或双方合作的方式。
AHNU11026      
新型观赏园艺植物石台景天

项目负责人：郑艳          单位：生命科学学院
项目所处阶段: 中试阶段 
项目、成果简介：

石台景天(Sedum shitaiense Yan Zheng et D. C. Zhang )为郑艳等（2000）公开发表的景天科景天属新种。该植物为多年生、肉质、常绿草本植物，具有适应性强、耐阴、耐寒（可在零下10℃依然保持生命力）、耐旱、耐贫瘠、可塑性强、花期早且长（2－4月开花）、易栽培繁殖（分株、扦插、种子、组培均可）、管理粗放等优点；景天酸代谢途径（CAM循环）使它在黑暗中不但能吸收二氧化碳、放出氧气，还能增加室内空气中的负离子浓度。石台景天与其它植物合理搭配种植，结构稳定且美观，是布置居室、盆景、花坛、绿地、广场与屋顶草坪等的优雅生态绿化造景植物。
本项目提供以石台景天或以其为主，合理搭配栽培藓状景天、垂盆草等多种景天植物，构建错落有致、花期互补、叶型和颜色丰富、生态系统稳定、观赏性强的立体生态绿化苗块的方法。本项目同时针对“作为绿色科技的重要组成都分，尚处起步阶段的水培花卉生产在我国因品种缺乏而发展受到阻滞，发掘水培新植物是当务之急”的现状，提供一种石台景天的水培方法并制作小盆景，不仅清洁卫生、管理简单，同时大大提高了石台景天盆花的观赏效果和艺术价值。

主要功能:
净化空气，美化环境，增添雅趣

应用领域或范围:
生态与环境绿化领域，适合家居、办公等各种场所。

性能特点和技术指标；
利用石台景天花期早且花期长等特点，促其茎直立向上生长或蔓生而构建错落有致的、各式形状的立体苗块；或以石台景天为主，合理搭配栽培垂盆草、凹叶景天、藓状景天等其它景天植物，构建错落有致、花期先后不同、叶型及颜色丰富多彩的立体绿化苗块，以进一步弥补缺少新型景天科植物和栽培方法的缺陷，增加互补性，增强生态系统的稳定性，提高观赏性。
用清水配置水生小动物培养石台景天，也可在容器中加入营养液（如中药残渣浸提液等），促进石台景天长出白色的水生根。

技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）：
本项目已经申请2项发明专利，其中1项已获授权、1项已经公开：“石台景天和/或以其为主的立体生态绿化苗块的构建方法”的专利授权号HK1113892；“石台景天培育方法”专利公开号CN101046678 A。

经济效益和合作方式：
经济效益：本项目所构建的石台景天生态苗块以及所提供的石台景天水培方法，不仅造型美观、操作灵活、成本低廉，而且容易推广、潜在市场商机巨大。

合作方式：拟采取全部转让专利权或双方合作的方式。

AHNU11027     
野生蔬菜鸭儿芹种子解除休眠技术

负责人：周守标       单位：生命科学学院
所处阶段：中试阶段
成果简介：

鸭儿芹(Cryphtotaenia japonica Hassk)，又名鸭脚板，是伞形科鸭儿芹属多年生草本植物。产河北、安徽、江苏、浙江、福建、江西、广东、广西、湖北、湖南、山西、陕西、甘肃、四川、贵州、云南，朝鲜、日本也有，喜生于林下阴湿处。用途广泛，全草可提取芳香油，可入药，有祛风止咳、活血化瘀、消炎止痒之功效，治感冒咳嗽、肺炎、肺脓肿、淋病、疝气、风火牙痛、痈疽疔肿、带状包疹、跌打损伤、皮肤瘙痒及毒蛇咬伤等，其嫩苗及叶可供蔬食，营养价值高，是具有较大开发潜力的野菜资源，但其种子萌发困难，不经任何处理的种子萌发率几乎为零，严重影响了鸭儿芹的人工大规模种植。

本项目解决了野生鸭儿芹种子萌发困难的问题，采用浸种30 h和5 ℃低温共同处理鸭儿芹种子30d，可有效解除鸭儿芹种子休眠的难题。此方法不仅可以有效解除休眠，种子最终萌发率达到100%，而且操作简单，成本低廉，更不会造成药剂等对环境的污染。

主要功能

解除鸭儿芹种子萌发困难问题，为其人工大规模种植提供新技术

应用领域或范围

大棚蔬菜种植，水培蔬菜生产等

技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

对于种子休眠解除的方法多种多样，目前人们常用促进种子萌发的药剂(植物激素)处理种子，以提高种子的萌发率，但成本较高。本技术通过改变种子内部环境达到解除种子休眠的效果，成本低廉，无污染，方法简单易行。

经济效益和合作方式

本项目的技术方法操作简单，成本低廉，容易推广，目前已与芜湖市南陵县大浦新农村建设试验区合作，初步实现技术应用于生产中。

大浦试验区照片：
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AHNU11028
蝴蝶兰脱毒苗的快速鉴定

项目负责人：高轩、李真、刘坤          单位：生命科学学院          

所处阶段：研发阶段  

※成果简介：

蝴蝶兰(Phalaenopsis amabilis)，又称蝶兰，是兰科(Orchidaceae)蝴蝶兰属多年生草本植物。蝴蝶兰花姿优美，色彩丰富艳丽，为热带兰中的珍品，有“兰中皇后”之美誉，具有极高的观赏价值和经济价值。近年来，由于育种、繁殖、栽培等技术的进步，使其种类逐渐多样化，品质不断提升中。许多蝴蝶兰的优良品种经组培后大量繁殖，促进了蝴蝶兰产业的蓬勃发展。

在工厂化生产中，由于长期的组培无性繁殖，造成蝴蝶兰病毒病不断积累并随之蔓延，导致品种叶片嵌纹、轮斑、褪色斑，花朵破色，生长缓慢、花器变小、花朵的数量减少、花畸形或发育不良性状退化、品质变劣等，严重影响其观赏和利用价值。目前已报道27种植物病毒能够侵染蝴蝶兰，以建兰花叶病毒(Cymbidium mosaic virus，简称CyMV)和齿兰环斑病毒(Odontogssum ringspot virus，简称ORSV)。

到目前为止，尚无有效的生物或化学药剂可以治愈病毒病，蝴蝶兰在感染上述病毒后，在环境适合时症状表现不会非常明显，遇温度急剧降低等逆境后，有病毒的蝴蝶兰种苗才显现出症状；而且不同品种蝴蝶兰对病毒感染的反应亦有差别，有些品种即使感染了病毒，但起先并不出现症状，随后慢慢才表现出来；有很多品种在幼苗期时均不致产生严重病征，而在植株成长后才逐渐出现病征。这些特性往往会导致栽培者的疏忽而增加病毒的传播机会，使得病毒病害日益严重，严重影响蝴蝶兰产业的发展。因此，提早对蝴蝶兰幼苗进行快速检测，不仅可以节约生产成本，还能有效防止大规模病毒病的发生以及蔓延，对于蝴蝶兰脱毒苗的生长也具有重要意义。

目前传统的检测兰花脱毒苗的主要方法有两类：一类是病症观察法；一类是指示植物接种法。这些方法虽然简单，但检测速度慢，灵敏度低，易受季节限制。表现症状的时间最短需要10~20 d，长的需要1~3个月。

现在应用最广的病毒检测方法是酶联免疫吸附法（ELISA），灵敏度较高，可检测到纳克水平的病毒。ELISA特异性强，检测快速，并可用于大量样品的检测，适用范围广。应用ELISA可以快速的检测早期植株的带毒情况。

我们希望通过目前主流的检测方法（ELISA），研发一套适合于蝴蝶兰规模化生产，快速脱毒苗的检测方法。
※ 主要功能：

早期、快速检测组培苗是否存在病毒，为后期大规模生产奠定基础，从而节省资源。

※ 应用领域或范围：

    在大规模生产中的脱毒苗快速筛选。

※ 性能特点和技术指标：

利用免疫反应原理，灵敏度较高，可检测到纳克水平的病毒。该技术对病毒检测具有灵敏性和特异性，操作程序简单，对病毒的检测更加快速、简单、方便。印迹在硝酸纤维素膜上的样品能保存3个月，适用于植物病毒的大规模普查。
※合作方式：合作研究与转化
AHNU11029
高温性能优异的锂电池正极材料----改性锰酸锂
负责人：陶海升        单位：化学与材料科学学院          

所处阶段：中试阶段

成果简介：

锂电池是目前综合性能最好的电池体系，锂电池产业链是新能源汽车投资的重点，而正极材料是锂电池的核心，是这条产业链中最耀眼的明珠。目前正极材料以钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂和磷酸铁锂为主。而锰酸锂和磷酸铁锂由于成本优势更为明显，正逐步成为锂电池的主要发展方向。

目前锂电池的高温性能并不如意（例如夏天公路实测温度可能为50-60 ℃，一般的锂电池很难承受）。锂电池的高温性能在很大程度上由正极材料的高温性能决定，目前无论是锰酸锂还是磷酸铁锂在高温下性能都显著地降低，因此人们希望锂电池具有较好的高温性能。本项目针对这个技术难点，对锰酸锂进行双重改性，极大地提高了它的高温性能；由于不含贵重金属，成本较低，市场竞争力强；本项目制备技术成熟，投资风险小。

主要功能：

锰酸锂正极材料是含锂的过渡金属氧化物。充电时，在电场的驱动下锂离子从锰酸锂晶格中脱出（此时锰酸锂变成欠锂锰酸锂），经过电解质，嵌入到负极如石墨晶格中。放电时，锂离子返回到锰酸锂晶格中，电子则通过用电器，推动电器工作，然后继续向前在欠锂锰酸锂里与锂离子复合，恢复成锰酸锂。因此锰酸锂可以循环充放电，反复使用。但在高温或大电流状态下工作时，脱嵌锂离子可能使锰酸锂的晶格发生不可逆的变化，造成性能急剧下降。本项目采用双重科学方法对锰酸锂进行改性，类似于一方面从锰酸锂内部提高它的晶体场稳定化能，另一方面给锰酸锂外面穿上一层铠甲，防止高温和大电流对它的冲击，极大地提高了锰酸锂电池在高温环境下运行的稳定性和循环寿命。

应用领域或范围：

改性锰酸锂可以应用于电动汽车、电动自行车、电动摩托、电动轮椅车等交通工具；移动通讯、笔记本电脑、摄放一体机等电子通讯设备；航模、电动工具以及军事、航空、航天等领域。

技术先进性和创新点：

本项目采用双重方法对锰酸锂进行科学改性。首先采用掺杂的办法从内部稳定锰酸锂晶体的结构；其次采用包覆的办法，从锰酸锂晶粒外部用一层电活性物质对其进行保护，抵御外界高温和大电流的冲击。采用的搀杂和包覆双重技术路线，比单一的搀杂方式，在充放电时能更好地减缓锰酸锂晶体结构的损坏，尤其是在高温时电池的容量保持率高，也提高了电池的高温安全性。
经济效益和合作方式：

（1）经济效益：锂电池具有工作电压高、体积小、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长等优点，目前已广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机和携带式电动工具等领域，其中笔记本电脑占23%，手机占50%，为最大应用领域。随着锂电池的关键材料技术以及电池技术迅猛发展，从交通工具、电工工具、电工玩具、照明用电池、电动船领域的大型电池、电池组到日常生活中的小电池，锂电池逐步普及到生产生活的方方面面。锰酸锂材料进入了高速的产业化阶段，高温性能好的锰酸锂材料极大地提高了锂离子动力电池的安全性。同国内外厂商的锰酸锂相比，本项目的改性锰酸锂材料品质优异，高温性能佳；成本低，利润空间大；技术成熟，投资风险小，因而具有强大的市场竞争力。
（2）合作方式：技术入股或转让。
AHNU11030
一种磷化镍催化剂及其制备方法
项目负责人：倪永红        学院：化学与材料科学学院

项目所处阶段：研发阶段  

※ 项目、成果简介：

采用简单的低毒或无毒的无机物质，在温和的条件下成功地制备了直径为50-200 nm、厚度为10-50 nm、具有半导体性能的空心磷化镍纳米球。所得空心磷化镍纳米球有较强的催化有机小分子光降解和促进电化学反应的能力。

[image: image4.emf] [image: image5.emf]
图1 产品的扫描电子显微照片(a)和透射电子显微照片(b)。

※ 主要功能：反应催化剂、金属磷化剂
※ 应用领域或范围：汽车等金属表面的磷化处理、环境保护与治理

※ 性能特点和技术指标：

※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）：

产品已获国家发明专利：ZL 200610096933.0
※ 经济效益和合作方式：

经济效益：可有效降低现有金属表面磷化处理的成本。
合作方式：转让
AHNU11031
一种绿色的二元、三元氧化物纳米材料的制备方法
项目负责人： 倪永红             单位： 化材学院  
项目所处阶段：研发阶段  
※ 项目、成果简介：

以简单化合物为反应物，采用溶液燃烧路线一步高产率地制备了一系列二元、三元的金属氧化物纳米材料如ZnO、TiO2、SnO2、Fe2O3、CoO、Co3O4和金属钛酸盐、铝酸盐、铁氧体、锡酸盐等；由于副产物是水和二氧化碳，因此，整个反应过程不产生三废，是一种成本低廉、环境友好的实验技术；同时，所得产物有优良的光学、电化学及光催化降解性能。与现有技术相比:这一技术不需要任何复杂的设备和操作，反应条件温和易控制，在较低的温度下得到产品，成本低廉；适合制备金属氧化物尤其是单价态的金属氧化物；环境友好；反应在较短时间内完成，安全快捷，可连续制备，操作方便；不需要对产物进行复杂的后处理即可得到结晶性较好的符合化学计量比的产物；有较好的重现性。
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图1 产品的物相分析。

※ 主要功能：反应催化剂、金属磷化剂
※ 应用领域或范围：金属氧化物纳米材料的合成
※ 性能特点和技术指标：

各种纳米级的二元、三元金属氧化物

※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）：

产品已申请国家发明专利：申请号：200810024830.2
※ 经济效益和合作方式：

经济效益：低成本的纳米级二元、三元金属氧化物的制备技术
合作方式：转让
AHNU11032
一种磁性纳米材料的制备方法及其应用
项目负责人：倪永红              单位：化材学院  
项目所处阶段：研发阶段  
※ 项目、成果简介：

设计了一个简单的两步溶液路线，成功地制备了蜂巢状结构的Ni@C纳米复合材料(见图1)。调查了所得产物的磁性、孔径分布、电化学性能及吸附重金属离子的能力。研究显示，所得产物在0.1M的NaOH溶液中对葡萄糖有很好的检测能力，可用于葡萄糖传感器的制作(见图2)；更重要的是，所得产物表现出优异的移去溶液中重金属离子Pb2+、Cu2+、Cd2+的能力，并能方便地再生。重复使用5次后，吸附剂的吸附性能没有明显的降低(见图3)。能用作吸波材料。
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图1. 所得Ni@C复合材料的FESEM照片。
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图2. 电化学性能。插图为催化电流与葡萄糖浓度的线性关系。
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图3. (a)所得复合材料去除重金属离子Cd、Cu和Pb的能力；(b)去除Pb2+离子的循环次数。

※ 主要功能：吸附剂、传感器、吸波剂
※ 应用领域或范围：重金属离子吸附、葡萄糖检测、磁性材料、吸波材料
※ 性能特点和技术指标：

※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）：

产品已申请国家发明专利：申请号：200910145026.4
※ 经济效益和合作方式：

经济效益：可回收的重金属离子吸附、磁性材料、吸波材料
合作方式：转让
AHNU11033
一种Ni-P微纳米材料的制备方法及应用

项目负责人：倪永红                 单位：化材学院  
项目所处阶段：研发阶段  
※ 项目、成果简介：

在简单的溶液中一步成功制备了具有室温磁性的海胆状多孔Ni-P微球(见图1)。所得产物的BET表面积高达425 m2/g；表现出良好的快速移除水资源中重金属离子的能力，10min内Pb和Cd离子的移除率分别达到78%和81.4%。由于其磁性，这类重金属离子吸附剂能容易地从大量水中分离并方便地再生(见图2)。能用作吸波材料。因此，在环境保护领域有重要的潜在应用。
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图1. 160 (C下反应16 h后所得具有室温磁性的Ni-P微球的FESEM和TEM照片：(a) 低倍的SEM 照片，(b)高倍的SEM照片，(c)代表性的TEM照片.
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图2. 所得产物作为吸附剂时移除Pb2+、Cd2+ 离子的效率和循环次数。
※ 主要功能：吸附剂、磷化剂、吸波剂
※ 应用领域或范围：重金属离子吸附、磁性材料、金属的磷化剂、吸波材料
※ 性能特点和技术指标：

BET表面积高达425 m2/g；良好的快速移除水资源中重金属离子的能力，10min内Pb和Cd离子的移除率分别达到78%和81.4%。易从大量水中分离并方便地再生
※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）：

产品已申请国家发明专利：申请号：201010534489.2。
※ 经济效益和合作方式：

经济效益：可回收的重金属离子吸附剂、磁性材料、金属的磷化剂、吸波材料
合作方式：转让
AHNU11034
一种纳米磷化镍的制备方法及其应用

项目负责人：倪永红              单位：化材学院  
项目所处阶段：研发阶段  
※ 项目、成果简介：

在简单的溶液中一步成功合成了表面多孔的大小均一的Ni12P5微球(图1)。研究显示，所得Ni12P5微球具有良好的催化硝基苯氢化还原为苯胺的能力(图2)，转化率高达95%以上；多次重复后，催化性能没有明显下降。
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图1. 所得多孔的Ni12P5微球的FESEM照片：(a) 低倍照片，(b)高倍照片.
[image: image17.emf]
图2.多孔的Ni12P5催化硝基苯还原到苯胺后所得产物的气相色谱-质谱分析(GCMS analysis). 在6.408 min 处是苯胺的特征峰.
※ 主要功能：有机反应催化剂
※ 应用领域或范围：

催化剂、硝基苯的氢化还原
※ 性能特点和技术指标：

转化率高达95%以上；多次重复后，催化性能没有明显下降
※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）：

产品已申请国家发明专利：申请号：201010550895.8。
※ 经济效益和合作方式：

经济效益：高效的有机反应催化剂
合作方式：转让
AHNU11035
一种多用途的SnO2@C复合纳米材料制备方法及应用

项目负责人：倪永红              单位：化材学院  
项目所处阶段：研发阶段  
※ 项目、成果简介：

一步燃烧路线成功合成了SnO2@C纳米复合材料。研究显示，所得复合材料具有良好的锂离子电池充放电性能(图1左)、重金属离子吸附性能(图1右) 和光催化降解性能(图2)。在锂离子电池和环境治理领域有重要的应用。
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图1.(左图)所得产物的电池容量与循环次数；(右图)产物吸附重金属离子Pb、Cd的能力。
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图2. 所得产物催化有机小分子光降解的能力。

※ 主要功能：锂离子电池的电极材料、光催化剂、重金属吸附剂
※ 应用领域或范围：

锂离子电池的电极材料和环境治理
※ 性能特点和技术指标：

循环50次后电池的充放电性能依然非常稳定~200 mAh g-1；吸附Cd2+、Pb2+离子的效率分别达80%、60%。90min内几乎完全降解有机小分子。

※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）：

产品已申请国家发明专利：申请号：201010548059.6。

※ 经济效益和合作方式：

经济效益：多用途的、低成本的电极材料、光催化剂、重金属吸附剂
合作方式：转让
AHNU11036
新材料设计与优化技术（TOMDO: Technique Of Materials Design and Optimization）
项目负责人：孙益民             学院：化学与材料科学学院
项目所处阶段：应用阶段

成果简介：

主要功能：

TOMDO技术是一种针对新材料研发过程中涉及的多于两种以上原料或试剂的新材料设计和工艺优化技术。
应用领域：

各种化工产品（中间体）设计与生产；化学材料设计与生产；金属（合金）材料设计与生产；无机非金属（陶瓷）材料设计与生产；高分子（塑料、橡胶）材料设计与生产；
技术特点：

   TOMDO技术非正交试验设计。可以满足多于两个考察因素材料设计，满足用户精细研究的需要，可以设计高达待考察因素10个水平的试验，系统地或较为系统地设计材料。TOMDO技术可以高效地、便捷地寻求到新材料设计的核心规律，从而优化设计出性能优异的（或客户制定的）材料。
技术指标：TOMDO技术可以提供以定量为主的材料设计技术指标，根据客户需求提供各种具体的技术服务。
技术先进性和创新点：

 TOMDO技术为我们项目组独创。

TOMDO技术解决多因素多水平多目标试验设计与分析，解决这一世界性难题，为材料设计、工业化生产、科学研究、技术优化提供了迄今为止最佳的全面技术服务。

科学地、低成本地、快速地解决多因素多水平多目标试验设计与分析复杂问题。传统方法很多情况下是凭借经验，安排大量试验，耗时长，消耗大量人力物力财力，并且研究片面、不系统，很难找到优化设计方案。
经济效益和合作方式：

   经济效益：TOMDO技术产生的效益，依赖于合作企业的产品计算，换算为企业产值，可增加10~300%。 
  合作方式：多种合作方式可选择，面议。

AHNU11037
一步法沥青混料技术（TOSMAS: Technique of One Step Mixing for Asphalt and Stone）

项目负责人：孙益民              学院：化学与材料科学学院
项目所处阶段：应用阶段

项目、成果简介：

主要功能：

TOSMAS技术是一种用于沥青公路（高速公路、高等级公路、其他等级公路）铺设时，沥青与石料混合的工程技术（含实验室技术与工程技术）。

应用领域：

TOSMAS技术主要用于各种类别沥青公路铺设中沥青与石料混合的工程技术研究与指导沥青混料（含实验室技术与工程技术）。

可以用于涉及沥青原料的高速铁路和电气化铁路等沥青水泥砂浆铁路材料的设计与实际应用。

TOSMAS技术适用于热拌沥青、温拌沥青、冷拌沥青以及室温沥青等混料工程。

技术特点：

   TOSMAS技术考察实际涉沥青材料多种影响因素，通过一步设计高达考察因素十水平的试验，系统地或较为系统地设计材料研究并制备测试涉沥青材料。        TOSMAS技术由于采用一步法，因此可以高效地、便捷地寻求到公路沥青混料或铁路涉沥青新材料的核心规律，从而优化设计生产出性能优异的材料，满足交通发展的需求。
技术指标：

TOSMAS技术可以提供以定量为主的公路沥青混料或铁路涉沥青新材料技术指标和生产工艺指标，也可根据客户需求提供相应的其他技术服务。
技术先进性和创新点：

TOSMAS技术为我们项目组独创。

TOSMAS技术解决100多年来由外国人垄断的沥青混料理论，采用更可靠的一步法进行试验设计与分析，改变了沥青混料试验时间长（2~3个月）和试验花费大状况，由于成本低、时间段，采用一路一混料方案，提高了混料设计的可靠性。

经济效益和合作方式：

   经济效益：TOSMAS技术由于采用一步法等新技术，可以大大降低修建沥青公路的碳排放量，提高道路安全可靠性，降低道路交通事故率，降低由于混料设计不当带来的维护费用。

  合作方式：欢迎新型道路材料业界合作。多种合作方式可选择，面议。
AHNU11038
污水处理用高效光催化剂PY

项目负责人： 彭银               学院：化学与材料科学学院     
项目所处阶段： 中试阶段

成果简介：
该产品为光催化剂，在紫外光照射下，该产品对污水中高浓度、难降解有机物（如各种染料、苯胺类、苯酚类等）在短时间内达到较好的降解效果，并且可重复使用多次（如20次以上）。处理后的污水色度低，COD值低且悬浮物少，水可以回收再利用，有效节约用水成本。工艺流程如下图。
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图1 使用该产品处理污水的工艺流程图与传统流程图比较

※主要功能：
光催化剂，在紫外光作用下可以有效降解工业污水中的毒性有机物如苯酚类、苯胺类和有机染料等。

※ 应用领域或范围：

1. 城镇生活污水的净化处理
2. 适用于印染、纺织等污水处理工艺。

※ 性能特点和技术指标：
性能特点:

1. 在光作用下，该产品可以高效去除污水的色度及快速降低污水的COD值及一些重金属离子。

2. 产品具有无毒、无二次污染、重复利用率高、稳定性高等特点。

3. 成本低，比传统药剂节约20%左右。

4. 操作简单，光照下直接处理污染水体。

5. 去除效果好，处理后的废水达到国家一级排放标准。

技术指标：

1. 外观：黄色固体粉未

2. 适用的污水pH值范围：6-9

3. 粒度：2-4 μm

※ 技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

技术先进性：光催化剂在光照下，从价带激发电子进入导带，而在价带中留下空穴。电子和空穴被光催化剂表面吸附的O2和水捕获，生成具有极强氧化性的羟基自由基，它可以在短时间内对范围很广的有机物进行无选择氧化，在必要的条件下将会使有机污染物矿化成二氧化碳和水，还可以使无机物氧化或转换，较好的去除有机污染物。在降解COD的过程中打断有机物分子中的双色发色团，如偶氮基、硝基、硫化羟基、碳亚胺基等，达到脱色目的。因此，高效光催化剂可以取代传统的污水处理工艺（生化降解，处理周期长，受环境影响大，占地面积大等缺点），快速、有效地处理理高浓度、高毒性、高含盐量污水。

该产品已申请发明专利一项：专利（申请）号：201010562276.0

创新点：将光催化剂用于工业污水处理，提高污水处理周期，处理后的污水可以回收再利用，节约工业用水。同时可以减少沉淀池个数，减少土地使用面积。

※ 经济效益和合作方式：

经济效益:
（1）节能减排目标；

目前印染污水回收利用率低，印染企业一般将COD降至500以下排放到综合污水处理厂，综合污水处理厂将水再处理后进行排放。运用本技术成果，各印染企业的污水经过处理后可直接回用，按照年产量500-800吨计算，可收回可用中水1-1.6亿吨，社会效益和经济效益都非常可观。

（2）经济效益；

对于投产该产品实业公司而言，产量按500-800吨/年计算，利润将为7500万（售价为30万/吨，成本价13万/吨）。本产品污水处理费为15-20元/吨，由于本产品可重复利用10次以上，因此，实际处理费仅需0.75-1元/吨。

对于印染企业而言，按照日产4000吨污水计算，处理污水成本可以节约资金（按照现有处理成本预处理1元和排污费用为1.5元共计2.5元/吨，使用本研究成果处理成本为1.5元/吨），节约330*4000*0.5=132万/年，中水回用，年省水费按330*3500*1=115.5万/年。

合作方式：

1. 技术转让

2. 技术合作

AHNU11039
一种用于处理含重金属难降解有机废水的
生物电化学反应器

项目负责人：伍永钢   单位：环境科学与工程学院  

项目所处阶段： 中试阶段

成果简介：我国目前面临着严峻的重金属污染，全国爆发多起重金属污染事故，造成了极大的社会影响和严重的后果，国家已经出台了多项针对重金属的污染的专项规划，但是，对于重金属废水尤其是含有难降解有机物的重金属废水目前还没有技术上和经济上都十分适用的技术。

本项目开发了一种全新的生物电化学反应器（BER）用于处理含重金属难降解有机废水，前期研究取得了很好的效果，该技术采用单室或双室BER反应器为核心，采用多种单元的组合工艺，可以处理多种含有重金属的难降解废水，具有广阔的市场前景。
主要功能：传统生物反应器处理含有重金属的有机废水时极易中毒而失去活性导致运行失败，BER反应器作为一种全新的生物反应器，采用了电刺激和电化学调控措施，可以成功处理多种含重金属废水（如印染、养殖、电镀等），具有投资省、运行可靠等突出优点。
应用领域或范围：可用于处理多种含重金属的难降解有机废水

性能特点和技术指标：运行成本低于2元/m3，重金属离子去除率＞99.9%，COD去除率＞90%
技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）：开发了一种全新的生物反应器，可用于处理多种普通生物反应器无法处理的含重金属有机废水。
经济效益和合作方式：可合作开发，也可技术转让

AHNU11040
基于卫星图像同时反演浑浊水域气溶胶光学特性
和水色的模型研究

项目负责人：麻金继    单位：物理与电子信息学院
所处阶段： 应用阶段

成果简介：

针对我国海岸带高反射率和强吸收性气溶胶多的特点，开发了基于卫星图像同时反演我国海岸带的气溶胶光学特性和水色的新模型。该模型可以同时反演气溶胶的光学特性和水色的三要素，从而可以监测海岸带的空气质量和海水的污染情况，为海岸带的大气和水环境的保护提供依据。
主要功能：

1）可以精确反演气溶胶光学特性和水色三要素浓度，为我国卫星遥感气溶胶光学特性和浑浊水域的水色研究提供模型和关键技术研究服务的。

2）反演浑浊水区域海水水色及其上空的气溶胶光学特性对图像的精确校正、地面目标正确的识别、海岸带的气候变化、海岸带生物种群的生长和社会经济的发展有着重要的意义。

3）模型具有检测海岸带水污染的能力，不仅可以及时的提供区域的气溶胶的光学特性，还能随时预报海岸带水体的污染情况。为研究气候、预报天气提供了数据，还为环境部门监测大气污染和海水污染提供了参考。

应用领域或范围：

本研究涉及海洋上空的气溶胶光学特性研究和水色三要素浓度的反演。

性能特点和技术指标：

1.气溶胶光学特性反演

利用卫星图像反演该区域气溶胶光学特性的新算法主要针对中国沿海地区海洋表面高反射率和强吸收性气溶胶粒子多的特点。经过在不同地区同地面同步观测多次试验对比，结果发现该算法可行且具有较高的精度。
2.水色三分量浓度反演

模型反演泥沙含量的平均相对误差为17.01%，相关系数为0.965；黄色物质平均相对误差为34.19%，相关系数为0.689；叶绿素a反演模型的平均相对误差为28.59%，相关系数为0.987，适用范围中国海岸带区域。
技术先进性和创新点（如申请专利请注明专利号）

该模型的最大优点是把大气校正和水色三分量反演有机的结合，而不是分开处理，这样避开了大气校正带来的误差，提高了反演精度。
本技术已申请了发明专利，专利申请号为：201110023037.2。

经济效益和合作方式：

该项技术可以监测海洋中的水色浓度分布，掌握海洋初级生产力的分布和环境质量，可以为海洋资源合理开发和利用提供科学依据，乃至进一步研究减灾对策，为区域可持续发展提供科学的理论依据与实践指导，对社会经济的发展有着重要的意义。
合作方式：技术转让。
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